KARCHER

FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753

Der Spezialist fur Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger |6st zuverlassig Fett-, Ol- und Mineralverschmutzungen, ohne die
rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeintrachtigen.

pH-Wert 11
Im Konzentrat ‘

Made in Germany
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Eigenschaften Anwendungsgebiete }

= Kraftvoller Grundreiniger fUr stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen KFZ-Betrieb Bodenreinigung
m | ost Ol-, Fett- und Mineralverschmutzungen Gebaudereinigung Bodenreinigung
= Sehr gut benetzend Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen Bodenreinigung
= Schaumarme Formulierung Hotels, Gastronomie, Catering Bodenreinigung
= Besonders ergiebig Kommunen Bodenreinigung
® Angenehmer, frischer Duft Einzelhandel Bodenreinigung

= Schnell 6l- / wassertrennend im Olabscheider (abscheidefreundlich = asf)
= NTA-frei
= Tensid- und Enzym-frei

Verarbeitungsmaoglichkeiten Technische Daten

= Scheuersaugmaschinen GebindegroBen Verpackungseinheit Teilenummer

= Manuell 250 ml 1 Stuck 6.296-311.0
251 4 Stuck 6.295-587.0
10 | 1 Stuck 6.295-082.0
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Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung = An unauffalliger Stelle auf Materialvertraglichkeit prifen.
= Grobschmutz durch Kehren entfernen.

. . » = Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
= Scheuersaugmaschine mit passender Burste/Walze/Pad ggf. Gummilippe

= Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflachen anwenden.

einrichten. e . )
= Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen. = Reinigungsiosung nicht auftrocknen lassen.
= Oberflache (ggf. unter Verwendung der BUrsten / Walzen / Pad) gleichmagig mit = Frostfrei lagern.

Produkt benetzen.
= Einwirken lassen.
= Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
= Schmutzflotte unter Verwendung der Bursten von der Oberflache absaugen. = EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
= Mit reichlich klarem Wasser spulen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und

Reinigungsmittelruckstande vollstandig entfernt sind.

Warnhinweise und Sicherheitsratschlage nach EG Richtlinien

Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung

= Grobschmutz durch Kehren entfernen.

= Scheuersaugmaschine mit passender BUrste/Walze/Pad ggf. Gummilippe
einrichten.

= Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.

= Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerat einstellen.

= Oberflache mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen
und absaugen.

Manuell

= Grobschmutz durch Kehren entfernen.

= Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
= Qberflache manuell reinigen.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt Reinigungsart Dosierung Verschmutzung Ergiebigkeit
1000 ml Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung 025-5% Leicht-Mittel 820 m?
1000 ml Manuell - Unterhaltsreinigung 025-5% Leichte 2000 m?
1000 ml Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung 5-20% Starke 370 m?
1000 ml Manuell - Grundreinigung 5-20% Starke 1200 m?
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